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DV 195 PRO

Digital bedruckbare Tapete
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1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue
Untergriinde mit gipshaltigen Spachtelmassen
glatten. Stark saugende Untergriinde mit Kleister
oder l6sungsmittelfreien Grundierungen vorbe-
handeln.

3b. in Wandklebetechnik ohne Weichzeit
verarbeiten.

5. Blasen- und faltenfrei mit Gummirolle oder
Tapezierbirste angedriicken. In keinem Falleinen
Nahtroller oder Andriickrakel verwenden!

7.In den Ecken wird die Trennung mit einem
Cuttermesser oder mit einer Schere ausgefiihrt.

2. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest,
saugfahig und glatt sein. Breite der Bahn auf der
Wand markieren und ausloten.

4a. Bei sauber kantengeschnittenen Drucken
erfolgt die Verklebung auf StoB, oder

6. Austretenden Kleister unmittelbar mit einem
weichen, angefeuchteten und sauberen Tuch
vorsichtig wegtupfen.

8. In Ecken und an Kanten wird nicht tiberlap-
pend tapeziert, sondern die Trennung erfolgt
exakt auf der Kante und nachfolgende Bahn auf
Stof3 tapeziert.

3a. Zur Verklebung wird Vlieskleber entspre-
chend Herstellerempfehlung verwendet. Im
Kleistergerat ohne Weichzeit oder

4b. bei tiberlappend gedruckten Tapetenbahnen
die weiflen Rander im trockenen Zustand bis ans
Motiv abschneiden. Dann die Bahnen an der
Wand im Bereich der Uberlappung aufeinander
ausrichten. Zur sauberen Nahtbildung einen
Doppelnahtschnitt durchfiihren.

9.Bei spaterer Renovierung ist die Tapete leicht
entfernbar.
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Produktbeschreibung
ERFURT-Digitalvlies DV 195 PRO

Hersteller

ERFURT & SOHN KG ® Hugo-Erfurt-Straie 1
42399 Wuppertal ® GERMANY e www.erfurt.com e info@erfurt.com

Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-Digitalvlies DV 195 PRO ist ein glatter, beschichteter, PVC-freier
Wandbelag fiir (Eco-)Solvent-, Latex- und UV- Drucker, der aus speziel-
len Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln
hergestellt wird.

Produktdaten

e PVC-freie Digitaldrucktapete

o FSC®-zertifiziert

e Fldachengewicht: 195 g/m?

e Glatte matte Oberflache

e Fiir (Eco-)Solvent-, Latex- und UV-Druck

e Sehrgute Druckqualitat

e Sehrgute Untergrundabdeckung

e Opazitdt gemessen nach DIN 53146: 90 %

e WeifRegrad gemessen nach DIN 53145: 94 %

Verfiigbare Rollenmafle

ERFURT-Digitalvlies DV 195 PRO

Art.Nr. BxL(m) m?/ Rolle
1002973 1,524 x50 76,2
1002974 0,75 x 40 30
THIRD-PARTY VERIFIED @‘ STAN DARD
(0] (o) 100

Institut Bauen
und Umwelt eV,

®
TEX 17.0.06525

Hohenstein HTTI

1S0 14025 and EN 15804

Besonders emissionsarm:

[EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR®] “information sur le niveau

d’émission de substances
volatiles dans lair intérieur,
présentant un risque de to-
xicité par inhalation, sur une
échelle de classe allant de A+
(trés faibles émissions) a C
(fortes émissions)

NACH-
WACHSENDE

2
R eriar 0,384 kg/m

EMISSIONEN

Das Zeichen fir
veraniwortungsvolle
Waldwirtschatt

f MADE IN GERMANY

ERFURT & SOHN KG * Hugo-Erfurt-StraBe 1 ® 42399 Wuppertal ® Germany e info@erfurt.com ® www.erfurt.com
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Anwendung/Verarbeitung

ERFURT-Digitalvlies DV 195 PRO kann auf allen tapezierfdhigen
Untergriinden im Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund
sollte sorgfaltig vorbereitet werden, muss trocken, sauber, fest,
schwach saugfdhig und glatt sein.

Alte Tapeten und nicht haftende Anstriche entfernen. Raue Untergriinde
mit gipshaltigen Spachtelmassen glatten. Stark saugende Untergriinde
mit Kleister oder l6sungsmittelfreien Grundierungen vorbehandeln. Die
BFS-Merkbldtter Nr. 7 und Nr. 16 sind zu beachten.

Kleisterempfehlung

ERFURT: ERFURT-Vliestapeten Kleister, im Verhaltnis 1:5 mit Wasser
anriihren, fur Wandklebetechnik und fiir das Tapeziergerdt empfohlen.

Henkel: Metylan direct 1:20 in Wandklebetechnik (empfohlen), Metylan
NP Neuputzkleister 1:10, Metylan NP Power Granulat Plus 1:12 (1:10 in
Wandklebetechnik)

Pufas: Pufas Glasgewebe- und Vlieskleber GK 1:10
(mit Tapeziergerat), Pufas Sicherheits-Kleister SK 1:12,5

Verarbeitung

Die Verklebung von ERFURT-Digitalvlies DV 195 PRO ist abhdngig von der
eingesetzten Schnitt-Technik. Grundsatzlich sollte die Verklebung
lotrecht erfolgen. Empfohlen wird die Anbringung ,weg vom Licht“. Bei
sauber kantengeschnittenen Drucken erfolgt die Verklebung auf Stof3.
Bei liberlappend gedruckten Tapetenbahnen die weien Rander im
trockenen Zustand bis ans Motiv abschneiden. Dann die Bahnen an der
Wand im Bereich der Uberlappung aufeinander ausrichten und mit der
Gummirolle blasenfrei andriicken. Zur sauberen Nahtbildung einen
Doppelnahtschnittdurchfiihren, die Tapeten-und Kleberreste entfernen
und mit der Gummirolle andriicken. Uberstdnde an Decken, FuBleisten,
Fenstern usw. mit einem Kunststoffspachtelin die Ecke driicken und mit
einem Cuttermesser abschneiden. Kleisterflecken auf der Oberflache
sofort mit einem weichen, leicht feuchten Tuch abschneiden.
Kleisterflecken auf der Oberflache sofort mit einem weichen, leicht
feuchten Tuch entfernen.

ERFURT-Digitalvlies DV 195 PRO ist hoch widerstandsfahig. Fiir
besonders stark beanspruchte Umgebungen wie z.B. Gastronomie-,
Schwimmbad- oder Eventbereiche empfehlen wir zum Schutz des
Druckesnach derTapezierungdie Beschichtung miteinem hochwertigen
Klarlack (z. B. Disbopur 458 PU-Aqua Siegel).

Die ERFURT-Digitalvliese bestehen aus hochwertigen, natirlichen
Rohstoffen, die alle relevanten Norm-Vorgaben erfiillen und hochsten
Qualitatsanspriichen geniigen. Die ERFURT-Digitalvliese werden
regelmdBig durch unabhdngige Priifinstitute auf verschiedene
Produkteigenschaften hin getestet und ausgezeichnet. Folgende
Prifungen / Auszeichnungen liegen fiir das unbedruckte Digitalvlies
vor:

e Klassifizierung des Brandverhaltens: C-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
(schwer entflammbar)

e Wasserdampfdurchldssigkeit nach DIN EN ISO 12572:2017-05
entspricht einer diffusionsdquivalenten Luftschichtdicke
von ca. 0,03 m.

e A+: Entspricht der franzésischen Emissionspriifung gem.
Décret-No. 2011-321 + KMR Verordnung
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