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Verarbeitung

1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue 
Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen 
glätten. Stark saugende Untergründe mit Kleister 
oder lösungsmittelfreien Grundierungen vorbe-
handeln.

3b. in Wandklebetechnik ohne Weichzeit  
verarbeiten.

2. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, 
saugfähig und glatt sein. Breite der Bahn auf der 
Wand markieren und ausloten. 

4a. Bei sauber kantengeschnittenen Drucken 
erfolgt die Verklebung auf Stoß, oder 

3a. Zur Verklebung wird Vlieskleber entspre-
chend Herstellerempfehlung verwendet. Im 
Kleistergerät ohne Weichzeit oder

7. In den Ecken wird die Trennung mit einem 
Cuttermesser oder mit einer Schere ausgeführt. 

5. Blasen- und faltenfrei mit Gummirolle oder 
Tapezierbürste angedrücken. In keinem Fall einen 
Nahtroller oder Andrückrakel verwenden!

4b. bei überlappend gedruckten Tapetenbahnen 
die weißen Ränder im trockenen Zustand bis ans 
Motiv abschneiden. Dann die Bahnen an der 
Wand im Bereich der Überlappung aufeinander 
ausrichten. Zur sauberen Nahtbildung einen 
Doppelnahtschnitt durchführen. 

6. Austretenden Kleister unmittelbar mit einem 
weichen, angefeuchteten und sauberen Tuch 
vorsichtig wegtupfen.

9.Bei späterer Renovierung ist die Tapete leicht 
entfernbar.

8. In Ecken und an Kanten wird nicht überlap-
pend tapeziert, sondern die Trennung erfolgt 
exakt auf der Kante und nachfolgende Bahn auf 
Stoß tapeziert.
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Produktbeschreibung
ERFURT-Digitalvlies DV 638/635/617/615 PRO

Hersteller
ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1   
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com • info@erfurt.com

Rohstoffe/Herstellung
ERFURT-Digitalvliese DV 638/635/617/615 PRO sind geprägte, unbe-
schichtete, PVC-freie Wandbeläge für Latex- und UV- Drucker, die aus 
speziellen Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Binde-
mitteln hergestellt werden.

Produktdaten

•		 PVC-freie Digitaldrucktapete
•		 FSC®-zertifiziert
•		 Flächengewicht: 160 g/m²
•		 Geprägte, strukturierte Oberfläche
•		 Für Latex- und UV-Druck
•		 Sehr gute Druckqualität
•		 Sehr gute Untergrundabdeckung
•		 Opazität gemessen nach DIN 53146:  88 %
•		 Weißegrad gemessen nach DIN 53145: 85 %
 

Verfügbare Rollenmaße
ERFURT-Digitalvliese

Art.Nr. Struktur B x L (m) m2 / Rolle 

1000642 ERFURT Digitalvlies DV 615 PRO 0,75 x 40 30

1000643 ERFURT Digitalvlies DV 617 PRO 0,75 x 40 30

1002134 ERFURT Digitalvlies DV 635 PRO 0,75 x 40 30

1000647 ERFURT Digitalvlies DV 638 PRO 0,75 x 40 30

Anwendung/Verarbeitung
ERFURT-Digitalvliese können auf allen tapezierfähigen Untergründen 
im Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund sollte sorgfältig 
vorbereitet werden, muss trocken, sauber, fest, schwach saugfähig 
und glatt sein. 

Alte Tapeten und nicht haftende Anstriche entfernen. Raue Untergründe 
mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe 
mit Kleister oder lösungsmittelfreien Grundierungen vorbehandeln. Die 
BFS-Merkblätter Nr. 7 und Nr. 16 sind zu beachten.

Kleisterempfehlung
ERFURT: ERFURT-Vliestapeten Kleister, im Verhältnis 1:5 mit Wasser 
anrühren, für Wandklebetechnik und für das Tapeziergerät empfohlen. 

Henkel: Metylan direct 1:20 in Wandklebetechnik (empfohlen), Metylan 
NP Neuputzkleister 1:10, Metylan NP Power Granulat Plus 1:12 (1:10 in 
Wandklebetechnik) 

Pufas: Pufas Glasgewebe- und Vlieskleber GK 1:10	   
(mit Tapeziergerät), Pufas Sicherheits-Kleister SK 1:12,5

Verarbeitung
Die Verklebung von ERFURT-Digitalvliesen DV 638/635/617/615 PRO ist 
abhängig von der eingesetzten Schnitt-Technik. Grundsätzlich sollte 
die Verklebung lotrecht erfolgen. Empfohlen wird die Anbringung „weg 
vom Licht“. Bei überlappend gedruckten Tapetenbahnen die weißen 
Ränder im trockenen Zustand bis ans Motiv abschneiden. Dann die 
Bahnen an der Wand im Bereich der Überlappung aufeinander 
ausrichten und mit der Gummirolle blasenfrei andrücken. Zur sauberen 
Nahtbildung einen Doppelnahtschnitt durchführen, die Tapeten- und 
Kleberreste entfernen und mit der Gummirolle andrücken. Überstände 
an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem Kunststoffspachtel in 
die Ecke drücken und mit einem Cuttermesser abschneiden. 
Kleisterflecken auf der Oberfläche sofort mit einem weichen, leicht 
feuchten Tuch entfernen.

ERFURT-Digitalvliese sind hoch widerstandsfähig. Für besonders stark 
beanspruchte Umgebungen wie z.B. Gastronomie-, Schwimmbad- oder 
Eventbereiche empfehlen wir zum Schutz des Druckes nach der 
Tapezierung die Beschichtung mit einem hochwertigen Klarlack (z. B. 
Disbopur 458 PU-Aqua Siegel).

Die ERFURT-Digitalvliese bestehen aus hochwertigen, natürlichen 
Rohstoffen, die alle relevanten Norm-Vorgaben erfüllen und höchsten 
Qualitätsansprüchen genügen. Die ERFURT-Digitalvliese werden 
regelmäßig durch unabhängige Prüfinstitute auf verschiedene 
Produkteigenschaften hin getestet und ausgezeichnet. Folgende 
Prüfungen / Auszeichnungen liegen für das unbedruckte Digitalvlies 
vor: 

•		 Geprüft nach Standard 100 by OEKO-TEX®
•		 Klassifizierung des Brandverhaltens: B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 	

	 (schwer entflammbar) 
•		 Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572:2017-05 	

	 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke  
	 von ca. 0,01 m. 

•		 A+: Entspricht der französischen Emissionsprüfung gem.  
	 Décret-No. 2011-321 + KMR Verordnung
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*information sur le niveau 
d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de to-
xicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C 
(fortes émissions)

EMISSIONEN
0,384 kg/m2

Besonders emissionsarm:
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